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Productbeschrijving 
 
Parket & Kurk Onderhoud voor de regelmatige reiniging van alle watervaste 
gelakte parket- en kurkvloeren. Werkt intensief vuiloplossend en vormt samen 
met Parket Glans of Parket Mat een zorgvuldig aangepast reiniging en 
onderhoudssysteem. 
 

 

Toepassing  
 
Verdun Parket Onderhoud in de verhouding 1:200 (50 ml voor 10 ltr. water) 
met water en maak er de vloer mee schoon, met behulp van een vochtige 
dweil. Verwijderd hardnekkige vetvlekken, schoensporen en anders 
aangekoekt vuil met behulp van onverdund Parket Onderhoud en een 
krasvrije witte doek. Neem de vuil- en productresten weg met een 
uitgewrongen vochtige dweil en spoel na met zuiver water. Grote 
vloeroppervlakken kunnen schoongemaakt worden in de verhouding 1:200 tot 
1:400 met behulp van een SRP Monoschijf-machine (verzuiveringssysteem) 
met een witte of rode doek. 
 
 

 

Technische gegevens 
 
pH-waarde: 9,5 

 
 
 
 

Kwaliteitscertificaat 
 
Onderzoeks- en testinstituut voor facility management GmbH, Metzingen 
(FIGR) te Duitsland. 
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Verpakkingseenheid 
 
- Doos met 15 flacons van 750ml, art. nr. 20-3040 
-Jerrycan van 5 liter,art. nr. 20-3050 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dr. Schutz Nederland BV 
 

Productie en distributie van hoge 
Kwaliteits vloerreinigings- en 
Onderhoudsproducten en 
Reinigingssystemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze technische adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis en de nieuwste technologie. Daarom is bij het gebruik van onze 
producten het aan te raden zorgvuldig onze adviezen op te volgen evenals bijproducten en materialen die door ons worden genoemd. 
 Dit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Het gebruik van onze producten is echter buiten onze controle, en daardoor 
altijd ter uwe verantwoordelijkheid, u dient dan ook altijd te beseffen dat de aangewende producten en uw beoogde doeleinden van te 
voren door u dienen te worden getest. Onze adviezen zijn dus niet bindend en kan - met betrekking tot de rechten van derden - niet op 
ons verhaald worden als basis voor enige aansprakelijkheid tegen ons. De betreffende adviezen, richtlijnen en normen, alsook de 
erkende technische voorschriften moeten worden nageleefd. De publicatie van deze productpagina vorige versies niet langer geldig. 

 

Ontwikkeling – Productie - Logistiek 
 
Dr. Schutz Nederland BV 
Utrechtsestraatweg 198B 
3911 TX  RHENEN 
 
Telefoon: +31 - (0) 317 745 040 
Fax: +31 - (0) 317 745 049 
 
info@dr-schutz.nl · www.dr-schutz.nl 
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